KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ „KABID 




Zaklad Opracowah 
i Produkcjl 
Aparatury Naukowe] 
^KABiD-ZOPAN" 




Sicdcm niezaleznych przyrzqdow 

- generator funkcyjny, 

- miernik uniwersalny, 

- wzmacniacz mocy lub zasilacz stabilizovvany -15V-0- + 15 V/l A, 

- wzmacniacz opera cyjny, 

- zasilacz stabilizowany izolowany ± 15 V/l A, 

- zasilacz stabilizowany +200V/20 mA, 

- zasilacz 2 x 6,3V/ 1 A; 50 Hz. 



ZASTOSOWANIE 

Zcstaw laboratoryjny typ PZL-1 jest przyrz^dem laboratoryj- 
nym wiclofunkcyjnym w skhid ktorego wchodzq: 
generator funkcyjny, 

- miernik uniwersalny, 

-wzmacniacz mocy lub zasilacz stabilizowany 15V 0 
+ 15V/1A, 

- wzmacniacz operacyjny, 

zasilacz stabilizow any izolowany ± 15 V/l A, 
zasilacz stabilizowany + 200V/ 20 mA, 

- zasilacz 2 x 6,3V/ 1 A: 50 Hz. 

Zc wzgkdu na szerokie mozliwosci pomiarowc zestaw laborato- 
ryjny PZL-1 znajduje zastosowanie w laboratoriach naukowych 
i dydaktycznych jak rowniez w serwisic i zaktadach produkeyj- 
nych. 

Generator funkcyjny stanowi zrodto napi?cia sinuosidalnego, 
trojk^tnego lub prostokqtnego o regulowanym wypefnieniu. 
Cz^stotliwosc i/lub amplituda kazdego z tych przebiegow moze 
bye zmieniona sygnatem zew n?trznym. Ziniana cz^stotliwosci 
sygnafem zewn^trznym pozwala na w ykorzystanic generatora na 
przyktad do zdejmowania charakterystyk przenoszenia ukfa- 
dow, a takze do stcrowania pr?dkosci obrotow'ej silnikow clek- 
trycznych. 



Miernik uniwersalny shizy do pomiarow napi^cia stafego, pnjdu 
stafego, napi?cia zmiennego, rezystaneji i mocy wyjsciow ej urz^- 
dzeri akustycznych. 

Wzmacniacz mocy w pofqczeqiu z generatorem funkcyjnym jest 
przcznaczony do badania gtosnikow , sfucliawek oraz zestawow' 
akustycznych. 

Zasilacz stabilizowany - 15V - 0 - + 15V/1 A dzigki ci^gfcmu 
przcjsciu przez 0 V stuzy do badania komparatorow', do demon- 
strowania wtasciwosci tranzystorow, diod, ukladow- elektromag- 
nctycznych itp. 

Wzmacniacz operacyjny stanow i ukfad, ktory oprocz wzmacnia- 
nia sygnafow moze sfuzyc do cclow dydaktycznych (budowa 
oscylatorow z mostkiem Wiena, uktadow Schmitta, w’tornikow 
napi^cia, komparatorow napi?cia itp.). 

Zasilacz stabilizowany izolowany ±15V/1A sluzy do zasilania 
ukfadow tranzystorowych napi^cicm ±(1V 15V). Dzi^ki od- 

izolowaniu od masv zera ukfadu, zakres uzyskanego napi^cia 
mozna rozszerzye do ±30V. 

Zasilacz stabilizowany + 200V/20 mA sfuzy do zasilania ukta- 
dow' lampowych oraz tranzystorow'yeh z tranzystorami wysoko- 
napkeiowymi. 

Zasilacz 2 x 6,3 V/l A: 50 Hz stuzy do zasilania zarzenia lamp 
oraz jako zrodfo napi^cia mafej cz?stotliw r osci np. do modulacji 
AM i 1-M lub demonstraeji ukfadow prostownikow'yeh. 




DANE TECHNICZNE 

Generator funkcyjny 



Zakres cz^stotliwosci: 


0,1 Hz - 1 MHz 
w siedmiu podzakresach 


Uchyb skalowania 
cz^stotliwosci 




podzakres x 10, x 100 x 1 k 
ix 10k 


±3% w stosunku do ma- 
ksymalnej cz^stotliwosci 
podzakresu: 


podzakres x 0,1 x 1 i 
x 100 k 


±10% w stosunku do ma- 
ksymalncj cz^stotliwosci 
podzakresu 


Niestabilnosc cz^stotliwosci 
(po 1 godz. od momcntu 
w'lqczenia) 




krotkookresowa 


±0,1%/15 min 


dlugookrcsowa 


±2%/7 godz. 


Wspolczynnik temperaturowy 

cz^stotliwosci 

Zmiana cz^stotliwosci 


±0,3%/l°C 


przy zmianie napi^cia 
sieci ±10% 


±1% 


Ksztalt napi$cia 


przebieg (bipolarny) si- 


wyjsciowego 


nusoidalny, trojkqtny lub 
prostok^tny o regulowa- 
nym wypclnieniu i w/w prze- 
biegi modulowane w ampli- 
tudzic i/lub cz^stotliwos- 
ci oraz poziom odniesie- 
nia regulowany w zakre- 
sie -5 V - +5V. 


Napi^cie wyjsciowe 
(bcz obciqzenia) 


0-10 Vpp (dla przebie- 
gow modulowanych w am- 
plitudzie 0 - 1 Vpp) 


Zmiana napi^cia wyjsciowego 
przy przcstrajaniu 
(w stosunku do napi^cia 
przy f = 1 kHz 
Calkowity wspolczynnik 
znieksztalccri nicliniowych 
napi^cia sinusoidalnego 


<1 dB 


10 Hz -50 kHz 


<3% 


50 kHz - 1 MHz 


<5% 


Nieliniowosc napi^cia 
trojk^tnego 




10 Hz - 10 kHz 


<2% 


0,1 Hz - 100 kHz 


<5% 


Asymctria napi^cia 
trojk^tnego 




10 Hz - 10 kHz 


<3% 


0,1 Hz - 100 kHz 
Czas narastania impulsow 


<5% 


prostok^tnych (przy obciqzeniu 


R = 600 &C = 50 pF) 
Znieksztalccnia wicrzcholka 


<0,1 fJs 


impulsu prostok^tnego 
(suma przerzutu 
wicrzcholkowego i zwisu 
oraz przcrzut przcdni i tylny 
Wypclnienic impulsow 


<10% 


prostok^tnych w zakresie 
cz^stotliwosci 0,1 Hz 
- 100 kHz 


10% - 90% 


Poziom odniesicnia na wyjsciu 


-5V +5V 


Impedancja zrodla 
Modulacja amplitudy 


500 Q.±2% 


napi^ciem zewn?trznym (stalym 


lub zmiennym) 

Napi^cie wyjsciowe w 
zakresie cz?stotliwosci 
f>l kHz (bez obci^zenia) 


0 - 1 Vpp 



Gl^bokosc modulacji 
przy zmianie napi$cia 
moduluj^cego 
od -1 do +1V 


0-100% 


Nieliniowosc gl^bokosci 

modulacji 

Napi^cie t^tnien 


<10% 


i szumow 


<50 mVpp 


Impedancja wejsciowa 
dla napi^cia modulujqcego 
Modulacja cz^stotliwosci 
napi^ciem zewn?trznym 
(stalym lub zmiennym) 
Dewiacja cz^stotliwosci przy 


>2 k£2 


zmianie napi^cia 
moduluj^cego od 0 do +9V 
(przy ustawieniu skali 
cz^stotliwosci na ,,1”) 
Dewiacja cz?stotliwosci 


1 - 10 


przy zmianie napi?cia 
moduluj^ccgo od 0 do -9V 
(przy ustawieniu skali 
cz$stotliwosci na ,,10”) 
Nieliniowosc dewiaeji 
w zakresie cz?stotliwosci 


10 - 1 


0,1 Hz - 100 kHz 
Impedancja wejsciowa 


<5% 


dla napi^cia moduluj^cego 
Miernik uniwersalny 


>33 k£2 


Pomiar napi^cia stalego 
Zakres pomiaru 


0 - 250 V 


Podzakrcsy (dla pelnego 


0,25; 1; 2,5; 10; 


wychylenia) 


25; 100; 250V 


Znak mierzonego 


+ lub - 


napi?cia 
Uchyb pomiaru 


±3% pelnego 
wychylenia 


Rezystancja wejsciowa 

Pomiar pr^du stalego 


1 M£2±l% 


Zakres pomiaru 


0- 1 A 


Podzakresy (dla pclncgo 


1; 10; 100 MA; 1; 


wychylenia) 


10; 100 mA; 1 A 


Kierunekpr^du 
Uchyb pomiaru 


+ lub — 


podzakres 1 A 


±10% pelnego 
w'ychylenia 


pozostale podzakresy 


±3% pelnego 
wychylenia 


Nominalny spadek napi?cia 
na zaciskach wcjsciowych 




(dla pelnego wychylenia) 
Pomiar napi^cia sinusoidalnego 


0,25 V 


Zakres pomiaru 
Podzakresy (dla pelnego 
wychylenia) 


0- 25 V 


Zakres cz^stotliwosci 


1; 2,5; 10; 25 V 


Uchyb pomiaru 


20 Hz - 10 MHz 


impedancja wejsciowa 


±5% pelnego wychylenia 
R we > 300 k£"2H C\yg<30 ] 


Pomiar rezystaneji 




Zakres pomiaru 
Podzakresy 


0- 50M12 


Wartosc rezystaneji 
posrodku podzialki 


xlk; xlOk; xlOOk; xlM 
1 kft, 10 k^ 100 kfi, 

1 MSI 


Uchyb pomiaru 


±3% dlugosci podzialki 
(dla srodka podzialki 
±10% wartosci mierzo- 
nej) 


SEM napi^cia pomiarowego 
Pomiar mocy przebiegow 


1 V±10% 



simisoidalnych 
Zakres pomiaru 



0- 15 W 



Podzakrcsy (dla pelnego 



wychylenia) - 


1,5 W; 15 W 


Zakrcs cz?stotliwosci 


20 Hz - 20 kHz 


Rczystancja wejsciowa 


(4; 6; 8; 15/ft±l% 


Uchyb pomiaru 


150 mW - 15 W 


± 1 30 - 4/A % 
1,5<A<15 


ponizej 150 mVV 


±30 mW 


Wplyw temperatury otoczcnia 
przy pomiarze napi?cia 


i prqdu stalcgo 


±0,3% pc Inego 
wychylenia/ 0 C 


przy pomiarze rczystancji 


±0,3% dlugosci 
podzialki/°C 


przy pomiarze napi?cia 


zmiennego 


±0,5% pc Inego 
wychylenia /°C 


przy pomiarze mocy 


±1% pclncgo 
wychylcnia/°C 



Wzmacniacz mocy / zasilacz - 15 V 
— 0 +15 V/l A 

Wzmacniacz mocy 

Maksymaina moc wyjsciowa 8W/15 126W/8r2 

4W/6 f2; 2W/4I2 

Dla rczystancji obci^zcnia >15 £2 maksymaina moc wyjsciowa 
jest funkcj^ maksymalncgo napi?cia wyjsciowcgo nawyjsciu ob- 
ci^zonym rowncgo 31 Vpp i rczystancji obci^zenia (dla przcbic- 
gow sinusoidalnych 

120 



p wy “ 



Robe 



w / 



Zakrcs cz?stotliwosci (±3 dB) 
Wzmocnicnic napi?ciowc 
(dla 1 kHz) 

Maksymalnc napi?cic wyjsciowc 
(bcz obciqzenia) 

Calkowity wspolczynnik 
znicksztatccri 
10 Hz 5 kHz 
10 Hz - 20 kHz 
Rczystancja wejsciowa 



0- 20 kHz 



10 V/V±10% 



>35 Vpp 



<0,5% 

< 1 % 

10 k£2 ±5% 



Zasilacz stabilizovvany - 15V - 0 - + 15V/1A 



Napi?cic wyjsciowc 



Maksymatny pr^d wyjsciowy 
(automatycznc zabezpicczcnic 
przcd przcci^zeniem) 
Rczystancja wyjsciowa 
Zmiana napi?cia wyjsciowcgo 
przy zmianic napi?cia 
sicci ± 1 0% 

Wzmacniacz operacyjny 
Wzmocnicnic napi?ciowc: 



15V - 0 -515V 
rcgulowanc w 
sposob ci^gfy 



>1 A 

<0,2 £2 



± 1 % 



1 100 V/V rcgulowanc 

w sposob ci^gly obu 
wejsc 



Szybkosc zmian napi?cia 

wyjsciowcgo przy wzmocnieniu 

1 >0,4 V/jLts 

Maksymalnc napi?cie wyjsciowc 

w zakrcsic cz?stotliwosci 

od 0 do 1 kHz i rczystancji 

obci^zcnia 

10 £2 >20Vpp 

Impcdancja wejsciowa dla 
kazdcgo z obu wejsc >90 k £1 

Zasilacz stabilizowany, izolowany ±15V/1A 



Napi?cic wyjsciowc 



Maksymalny prqd wyjsciowy 
(automatycznc zabezpicczcnic 
przcd przcci^zcnicm) 
Rczystancja wyjsciowa 
Zmiana napi?cia wyjsciowcgo 
przy zmianic napi?cia 
sicci ± 1 0% 

Napi?cic t?tnicri szumow 



-IV- - 15 V 
+1V-+15V 
(wyjscia „+”, 
i „0" sq izolowanc 
od obudowy) 



>1 A 

< 0,2 ft 



±r/o 

<25 mVpp 



Zasilacz stabilizowany +200V/20 mA 



Napi?cie wyjsciowc 
Maksymalny pn*d wyjsciowy 
(automatycznc zabezpicczcnic 
przcd przcci^zcniem) 

Zmiana napi?cia wyjsciowcgo 
przy zmianic obei^zenia 
od 0 do 18 mA dla napi?c, 
wi?kszych od + 100 V: 

Zmiana napi?cia wyjsciowego 
przy zmianic napi?cia 
sicci ±10% 

Napi?cic t?tnieri i szumow 

Zasilacz 2 x 6,3V/1 A 
Napi?cie wyjsciowc: 

Maksymalny prqd wyjsciowy 
dla kazdego wyjscia 
(zabezpieczenic bczpiccznikowe 
przcd przcci^zcnicm): 

Zakrcs temperatury pracy 
Napi?cie zasilaj^cc 
Pobor mocy: 

Wyposazcnie: 



+ 10V +200 V 



20 mA 



2 % 



± 2 % 

L 200 mVpp 



6,3V ± 1 0%; 50 Hz na 
kazdym z obu wyjsc • 



1 A 

5+ ±211 + 40°C 
220V, 110V, ±10%; 50 Hz 
110 VA±10% 
bczpicczniki - 9 szt. 



Nazwa 

przyrz^du 


Typ 


Wymiary w mm 


Masa 

kg 


szer. 


g*<?b. 


wys. 


Zestaw 

Iaborato- 

ryjny 


PZL-1 


438 


340 


185 


11 



Zastrzega si? mozliwosc zmian konstrukcyjnych przyrz^du bcz 
pogorszenia podstawowych parametrow. 






PRODUKUJE 

_ szerokopasmowe generatory RC 

- precyzyjne dekadowe generatory RC 

- generatory sygnalowe 

- generatory impulsowe 

_ kwarcowe generatory wzorcowe 

_ cz^stoSciomierze-czasomierze cyfrowc 
( llczpce) 

- mierniki ogdlnego zastosowania, w tym 
miernlki znieksztatceri nieliniowych I 
mierniki mocy 

- testery uktad6w logicznych 

- prdbniki tranzystor6w i ukladdw logicz- 
nych 







Dyslrybutorzy krojowi 
Zoklad Handlowy ..KABIDEZ' 
ul. Stalingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 



BIURO ZBYTU SPRZ^TU 

POMIAROWO-KONTROLNEGO 

,,MERAZET’' 

ul. Armi; Czerwonej 66/72 
60-967 Poznan 



Producenl : 
..KABID-ZOPAN" 
ul. Slalingradzka 29/31 
03-468 Worszawa 
Telelony : 

Cenlrala 
Dz. Zbyfu 
Telex 



11-30-61 

11-29-91 

11-08-48 

81-39-85 

Dla jednoslek MNSzWiT 



69-91-51 

04-12-303 

Dla pozoslolych odbiorcow 



